
ANEXA nr.1

constituitd din urmdtoarele lucrdri:
modernizarea drumuluijudefean DJ 251intre localitdlile Matca - cudalbi de lalobozia Conachi gi Sm6rdande ta tm-Ot * 460 + T2+400.

modernizarea drumuruijudelean DJ 251intre rocaritdlire Matca _ cudarbi deslobozia conachi gi smdrdan oe ta tm 61+469 + T2+4[L,rungimea totard
ticile vizate de prezenta documentalie:
ne: 28,000,00 m;
rparte carosabild: 6,00 _ 7,00 m:
benzide incadrare; 2 x 0,50 m:
acostamente:2x0,5 _ 0,75 m;

re gant din beton: 12,365,00 m;
te gant din pdm6nt: 24,550,00 m;

;,3}lr1 
, km inhe urmdtoarete pozi{ii kitometrice: 70+80 0 _ 72+400_ pe partea dreaptd a drumutui

ttobuz: 6 buc prevdzute cu addpost impotriva soarelui 9i ploii, minim 1 (una) bancd de 5 locuri gi c6te 3le gunoi pentru colectarea selectivi a degeuritor
fotovoltaice la trecerile de pietoni_ i0 buc,

DN 600 mm 69 buc
tubulare sau podete dalate tip D5 si L3 17 buc.
29,0 km

are rutiere 220 buc
rutierd este urmdtoarea:
ruzurd din beton asfartic.modifrcat cu pudreta de cauciuc aiporimeri BA16m;de legaturd din beton asfaltic tip BAD r0; 

- -
de bazd din anrobat bituminos iip na :t,'s doar pe anumite sectoarey :l"lde fundalie superior din piatrd ,pmtJ;
m,stqat de fundalie inferior din balast; '- 

-"'-'

oduri- reabilitare poduri 5 buc.
reton armat existente pe haseul proiectat a cdror tare generald este bund/mediocrd se va reface
;#SJfifcordarea 

corespunzdtoare la lucrdrile . orJrrii,-o.r gi pentru asigurarea etangeitd{ii

J,irl?lt 
propuse in baza expertizei gi a constatdrilor deficienfetor de structurd, degraddri pentru

cteristicilor podurilor gi lucrdrile propuse a fi executate sunt :

?J 251, km, 7+300, peste r6ul Corozel

33St, km. 61+BgO, peste pdrAul Lozova la Schela


